
 
 

 

 

 

Gegenereerd met behulp van Stoffenmanager® op 15-05-2026 

Werkplekinstructiekaart: Blootstelling Volvo Penta Coolant VCS2 Ready Mixed 

Product: Volvo Penta Coolant VCS2 Ready Mixed 

Locatie / afdeling Overig 
Proces Vullen van het koelsysteem 
Werkplek Onderhoudswerkplaats 

     Gevaren 

Signaalwoord: 
Waarschuwing 

 

H302: Schadelijk bij inslikken 
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 
blootstelling 
 

 Volg de werkinstructie 

Bronmaatregelen - 
Afscherming werknemer - 
Ruimteventilatie Geen ventilatiemaatregelen 
Adembescherming - 
Verdunning met water 100% product, 0% water 
Algemeen Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of 

machines bij je leidinggevende. 

 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie 
Meld afwijkingen aan uw 

leidinggevende 
Handeling Toepassing bij lage druk en hoge snelheid. Er ontstaat geen nevel of mist. 
Procestemperatuur 20 °C 
Tijdsduur 15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag) 
Frequentie 1 dag per maand 
Afstand tot de taak In de ademzone 
Aantal werknemers Eén werknemer 
Uitdamping na handeling - 
Ruimtevolume > 1000 m³ 
  

 


